附件2
河南省绿色建材采信应用数据库管理平台
入库评审细则
为进一步优化营商环境、落实服务改革要求，简化入库申报流程，发挥电子化评审优势，让“企业少跑腿，数据多跑路”，特制定本评审细则。
一、预审
河南省城市绿色发展协会（以下简称协会）适时对申请企业所提交的申报材料按照已获得绿色建材产品认证《河南省绿色建材采信应用数据库管理平台入库初审考核表》（表2.1）或未获得绿色建材产品认证《河南省绿色建材采信应用数据库管理平台入库初审考核表》（表2.2）的内容进行预审，预审材料合格的及时受理，不合格的及时驳回并告知驳回原因。
二、专家评审
未获得绿色建材产品认证的产品，协会组织专家对已受理的申报材料进行综合评审，按照《河南省绿色建材采信应用数据库管理平台入库基本要求考核表（样表）》（表2.3）的内容进行评审，并提出评审意见。
三、社会公示
1.已取得绿色建材产品认证的产品，受理通过后在“河南省绿色建材采信应用数据库管理平台”（www.lvsejiancaicaixin.com）予以公示，公示期不少于5个工作日。
2.未获得绿色建材产品认证的产品，经专家评审通过后在“河南省绿色建材采信应用数据库管理平台”（www.lvsejiancaicaixin.com）予以公示，公示期不少于5个工作日。
四、分类整理，发布名录
经公示无异议的，由协会分类整理纳入“河南省绿色建材采信应用数据库管理平台”。
五、入库时效
自纳入“河南省绿色建材采信应用数据库管理平台”起，有效期2年。
六、动态管理
建立绿色建材全生命周期管理制度，对入库建材产品质量进行动态考核、随机抽检（抽样检验方案（样表）表2.4），产品质量不合格或其他不合规行为的，将适时清理出绿色建材产品目录。
1.出现下列情况之一的，不得入库，情节严重的从重惩处。 
（1）抽检建材产品质量不合格的； 
（2）生产或使用过程中有违法违规行为被相关部门处罚或通报的； 
（3）证书时效（评估论证采信证书有效期5年，绿色建材认证证书时效从其规定）失效的； 
（4）列入建材禁限目录和负面清单的。 
2.出现下列情况之一的，三年内不得入库。 
（1）伪造虚假证明资料骗取证书的； 
（2）企业存在违法违规行为被限期整改，未在规定期限内整改的； 
（3）因建材产品质量原因导致重大工程质量安全事故的。
两年内建材产品未出现上述问题的，绿色建材产品目录有效期自动顺延。




表2.1
河南省绿色建材采信应用数据库管理平台入库
初审表
（已获绿色建材产品认证）
	初审考核内容
	是否
完整

	《河南省绿色建材采信应用数据库管理平台入库申请表》
	□完整
□不完整

	生产企业法定代表人身份证明，委托办理的，提供受托人身份证明和授权办理委托书
	□完整
□不完整

	绿色建材产品认证证书及其他相关产品认证证书
	□完整
□不完整

	生产企业营业执照
	□完整
□不完整

	质量管理体系程序文件
	□完整
□不完整


         


 表2.2
河南省绿色建材采信应用数据库管理平台入库
初审表
（未获绿色建材产品认证）
	初审考核内容
	是否
完整

	《河南省绿色建材采信应用数据库管理平台入库申请表》
	□完整
□不完整

	承诺函
	□完整
□不完整

	生产企业法定代表人身份证明，委托办理的，提供受托人身份证明和授权办理委托书
	□完整
□不完整

	生产企业营业执照
	□完整
□不完整

	提交申请资料之日前具有相应资质的检测机构出具有效期内的产品型式检验报告
	□完整
□不完整

	质量管理体系认证（ISO9000认证）证书，ISO14000环境管理体系认证证书, OHSAS18000认证证书，质量管理体系程序文件
	□完整
□不完整

	产品生产工艺流程说明
	□完整
□不完整



表2.3
河南省绿色建材采信应用数据库管理平台入库基本要求考核表（样表）

	项目及要求
	是否
符合
	证明材料索引a

	基本要求
	生产企业近3年无重大环境污染事件和重大安全事故
	□符合
□不符合
	1）

	
	一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。
	□符合
□不符合
	2）3）

	
	生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001要求分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系。
	□符合
□不符合
	4）

	
	生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。
	□符合
□不符合
	5）

	
	吊顶材料及配件基本性能应符合相应的现行国家、行业标准要求，其中吊顶用金属及金属复合材料吊顶板应符合GB/T 23444的要求，集成吊顶应符合JG/T 413的要求，吊顶龙骨应符合GB/T 11981的要求，龙骨配件应符合JC/T 558的要求。
	□符合
□不符合
	6）7）8）9）

	绿色要求
	换气模块能效等级达到2级
	□符合
□不符合
	10）

	
	LED照明模块能效等级达到2级
	□符合
□不符合
	10）

	
	辐射式取暖器光效率衰减llm/W
	□符合
□不符合
	11）

	
	风暖式取暖器功率衰减（2000h)≤8%
	□符合
□不符合
	11）

	品质属性要求
	换气模块运行噪声（额定功率≤40W时）≤55dB
	□符合
□不符合
	11）

	
	风暖模块运行噪声（额定功率≤2000W时）≤60dB
	□符合
□不符合
	11）

	a 清单序号参见本附件中“2证实性资料建议清单”



2．证实性资料建议清单
1) 生产厂近3年无环境污染事件和重大安全事故的声明（如果公司成立不足三年，按公司成立之日起至评价日进行提供）；
2) 生产厂一般固体废弃物的收集、贮存、处置符合GB 18599的相关规定的声明；
3) 生产厂危险废物的贮存符合GB 18597的相关规定的声明、危险废物处置协议、危险废物处置方的经营许可证明；
4) 生产厂按照GB/T 19001、GB/T 24001分别建立并运行质量管理体系和环境管理体系的有效证明文件；
5) 生产厂采用国家鼓励的先进技术工艺，不使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质的声明；
6) 产品所用金属及金属复合材料吊顶板基本性能符合GB/T 23444标准要求的有效检验报告（由具备CMA资质的检测机构出具）；
7) 产品符合JG/T 413标准要求的有效的型式检验报告（由具备CMA资质的检测机构出具）；
8) 产品所用吊顶龙骨符合GB/T 11981标准要求的有效检验报告（由具备CMA资质的检测机构出具）；
9) 产品所用龙骨配件符合JC/T 558标准要求的有效检验报告（由具备CMA资质的检测机构出具）；
10) 产品所涉换气模块能效等级、LED照明模块的能效等级和光生物辐射安全等级符合标准要求的有效检验报告（由具备CMA资质的检测机构出具）；
11) 产品指标符合要求的有效的检验报告（由具备CMA资质的检测机构出具）。

表2.4
抽样检验方案（样表）

1. 抽样方法（抽样原则、抽样数量、抽样基数及封样）
（1）按照认证单元进行抽样，初次抽样检验应抽取全部认证单元产品，监督抽样检验原则上可抽取有代表性的认证单元，一个认证周期内应覆盖所有认证单元所有代表性认证产品。
（2）样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线末端、成品仓库、销售中转库房等）随机抽取并封样，抽样基数为一批（注：以生产厂一次提交用户的同类产品为一批，或者以同一批原材料、相同工艺加工的产品为一批）。
（3）抽样数量按照表4-1执行。
（4）所抽样品经抽样人员和企业代表双方共同确认签封后送（寄）往经认证机构指定的实验室进行检验。
2. 抽样检验项目、样品数量、检验依据
表4-1 检验项目、样品数量、检验依据（检验要求、方法及判定）
	检验项目
	样品数量
	检验依据

	耐湿热性
	1套
	JG/T 413


注：如检验机构对抽样数量有特殊要求，抽样数量应符合检验机构要求。
3. [bookmark: _GoBack]判定
按照T/CECS 10053-2019中相应等级要求进行判定。

